
SISTEMA DE SONDAS INTELIGENTES DE MONITORIZACIÓN APLICADO A OBJETOS DE USO COTIDIANO, PARA LA
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS O DESVIACIONES EN EL DESARROLLO TÍPICO DE UNA PERSONA

RESUMEN

Sistema de captura y análisis de datos que parametriza la forma de utilizar objetos de 
uso cotidiano (tazas, cucharas o juguetes) con el objetivo de detectar posibles dificul-
tades cognitivas o psicomotrices en personas, tras analizar los datos monitorizados.
Se compone de una o varias sondas a las que se acoplan unos sensores y un colector.
La sonda está compuesta por un microcontrolador, un dispositivo de comunicación 
inalámbrica, un sensor de movimiento y conectores para integrar sensores (luz, 
fuerza). El colector recibe la información de los sensores y la envía a un sistema de 
almacenamiento (base de datos), donde un sistema de análisis la recupera para anali-
zarla, aplicando técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial, y obtiene un 
diagnóstico sobre la actividad de la persona analizada.
Estos son algunos ejemplos de aplicabilidad:

VENTAJAS Y APLICACIONES
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La sonda incorpora emisores de luz y sonido.
El sistema puede calibrarse para ser aplicado tanto a la detección de patrones de
movimientos de psicomotricidad fina como gruesa.
El sistema de control es preciso y realiza medidas exactas para obtener un 
diagnostico más riguroso y rápido.
Las bases de datos que genera el sistema de almacenamiento permiten comparar 
diferentes pruebas entre sí y estudiar los posibles cambio o evoluciones.
Las actividades pueden ser gestionadas desde una interfaz de usuario que se 
ejecuta en un Smartphone, tableta u ordenador que se comunica con el colector.
La persona que gestiona la actividad podrá añadir en la interfaz, datos adiciona-
les.
La información se analiza con técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial.

Integración de la sonda en una taza para conocer los patrones de movimiento al 
usarla, con el objetivo de detectar posibles enfermedades neurodegenerativas. 
Por ejemplo medir el aumento de temblores en personas enfermas de Párkinson.
Integración de la sonda en el interior de una pelota para analizar la forma y la in- 
tensidad con la que una persona la golpea o lanza con la mano, a través de pará-
metros como la aceleración máxima, velocidad máxima o giros.
Conjunto de cubiletes en los que se introduce una sonda que mide el tiempo que 
la persona tarda en hacer la torre de los cubilietes y la forma en la que los mueve.

Para niños menores de 1 año, se puede integrar una sonda en el sonajero para medir 
patrones de movimiento y la fuerza con la que se agarra.
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